
Dein wirtschaftlicher Vorteil

198.067 €

Anlagenbetreiber

Electroplus Joeken GMBH & Co.KG

Industriestraße 7

52382 Niederzier
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Modulflächen
1. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Südwest
PV-Generator, 1. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Südwest
Name Gebäude 01-Dachfläche Südwest
PV-Module 44 x Ampere Solar Pro 400 TG  (v1)
Hersteller Ampere
Neigung 10 °
Ausrichtung Südwesten 240 °
Einbausituation Dachparallel - gut hinterlüftet
PV-Generatorfläche 85,9 m²

Abbildung: 1. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Südwest
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2. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Nordost
PV-Generator, 2. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Nordost
Name Gebäude 01-Dachfläche Nordost
PV-Module 30 x Ampere Solar Pro 400 TG  (v1)
Hersteller Ampere
Neigung 10 °
Ausrichtung Nordosten 60 °
Einbausituation Dachparallel - gut hinterlüftet
PV-Generatorfläche 58,6 m²

Abbildung: 2. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Nordost



Deine 
Stromkosten in 
den nächsten 

20 Jahren ohne 
Energiekonzept

318.079 €

Strompreissteigerung von 6 % bis 2023 Angegebene zukün9ige Strompreissteigerung: 6%

Bitte beachte auch den Haftungsaufschluss sowie die aktuell gültigen Vertragsbedingungen.

Durchschnittliche jährliche Stromrechnung für einen Haushalt in Euro 
bei einem Gesamtverbrauch von 20.000 kWh pro Jahr

Energiekonzepte Deutschland GmbH | Wirtschaftlichkeitsrechner | Erstellt am: 14.04.2023
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Deine Angaben

Energe<sche Werte Wirtscha9liche Daten

Stromverbrauch Haushalt 20.000 kWh / Jahr Arbeitspreis Haushaltstrom 40 ct / kWh

Stromverbrauch Wärme 0 kWh / Jahr Grundgebühr Haushaltsstrom 140,00 Euro / Jahr

Stromverbrauch E-Auto* 0 kWh / Jahr Arbeitspreis Wärmestrom 0 ct / kWh

Grundgebühr Wärmestrom 0,00 Euro / Jahr

Stromverbrauch Gesamt 20.000 kWh / Jahr Stromkosten Gesamt 8.140,00 Euro / Jahr

*Auf Basis von durchschniRlich 20 kWh/100km

Deine  intelligente Rund-um-Lösung
Cloud-Paket: 

6.500

Größe der PV-Anlage: 29,6 kWp

17.728 kWh

13.594 kWh

Stromerzeugung PV-Anlage Autarkie: 67,97 %

31.322 kWh
Eigenverbrauch des erzeugten Stroms: 43,40 %

34,5 kWh

*Einspeisevergütung = 7,1 ct/kWh

Bitte beachte auch den Haftungsaufschluss sowie die aktuell gültigen Vertragsbedingungen. Energiekonzepte Deutschland GmbH | Wirtschaftlichkeitsrechner | Erstellt am: 14.04.2023

*
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Dein erzeugter 
Solarstrom 

pro Jahr

Wie für dich gemacht: deine Photovoltaik-Anlage

31.322 kWh

Bitte beachte auch den Haftungsaufschluss sowie die aktuell gültigen Vertragsbedingungen. Energiekonzepte Deutschland GmbH | Wirtschaftlichkeitsrechner | Erstellt am: 14.04.2023



Deine Cloud: selbst erzeugter Strom egal zu welcher Jahreszeit

Effektive Kosten mit Cloud

Investitionskosten

101.107 €

Kosten Cloud (L-Strom.AMPERE)

48.298 €

Kosten Mehrverbrauch**

0 €
* (L-Strom.AMPERE)

Vermiedene Kosten durch Eigenverbrauch

Effektive Gesamtkosten 212.479€

Vorteil durch Cloud (L-Strom.AMPERE)

134.993€ (Einspeisevergütung: 16.011€)

Dein wirtschaftlicher Vorteil

198.067 €

** Arbeitspreis Mehrverbrauch (Reststromlieferung, die das feste Stromkontingent je Lieferjahr überschreitet): 31,08 ct/kWh (Brutto))

Bitte beachte auch den Haftungsaufschluss sowie die aktuell gültigen Vertragsbedingungen. Energiekonzepte Deutschland GmbH | Wirtschaftlichkeitsrechner | Erstellt am: 14.04.2023

680 € 679 €

103 €

908 € 908 €

138 €

1.215 € 1.215 €

184 €

-66 € -66 € -66 €

Stromkosten pro Monat Ersparnis Einspeisevergütung Cloud-Kosten*

Heute in 5 Jahren in 10 Jahren

318.079 €

101.107 € 101.107 €

18.905 €

80.321 €

Stromkosten in 20 Jahren Laufende Kosten Investitionskosten

Stromkosten in 20 Jahren Mit Cloud Ohne Cloud



Erfolgsrechnung: Starte in deine Unabhängigkeit

Vermiedene Kosten durch Eigenverbrauch 453 € 5.764 € 6.110 € 6.476 € 6.865 € 7.277 € 7.713 € 8.176 € 8.667 € 9.187 €

Vorteil durch Cloud (L-Strom.AMPERE)* 292 € 3.662 € 3.882 € 4.114 € 4.361 € 4.623 € 4.900 € 5.194 € 5.506 € 5.836 €

Gesamt vermiedene Stromkosten PV und Speicher 745 € 9.426 € 9.992 € 10.590 € 11.226 € 11.900 € 12.613 € 13.370 € 14.173 € 15.023 €

Kosten Cloud (L-Strom.AMPERE) 103 € 1.310 € 1.389 € 1.472 € 1.560 € 1.654 € 1.753 € 1.858 € 1.970 € 2.088 €

Kosten Mehrverbrauch 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Überschuss pro Jahr mit Cloud (L-Strom.AMPERE) -100.465 € 8.115 € 8.602 € 9.119 € 9.666 € 10.246 € 10.860 € 11.512 € 12.203 € 12.935 €

Kumulierter Überschuss mit Cloud (L-Strom.AMPERE) -100.465 € -92.350 € -83.747 € -74.629 € -64.963 € -54.718 € -43.857 € -32.345 € -20.143 € -7.208 €

Vermiedene Kosten durch Eigenverbrauch 9.738 € 10.322 € 10.941 € 11.598 € 12.294 € 13.031 € 13.813 € 14.642 € 15.521 € 16.452 €

Vorteil durch Cloud (L-Strom.AMPERE)* 6.187 € 6.558 € 6.951 € 7.368 € 7.810 € 8.279 € 8.776 € 9.302 € 9.860 € 10.452 €

Gesamt vermiedene Stromkosten PV und Speicher 15.925 € 16.880 € 17.892 € 18.966 € 20.104 € 21.310 € 22.589 € 23.944 € 25.381 € 26.904 €

Kosten Cloud (L-Strom.AMPERE) 2.213 € 2.346 € 2.487 € 2.636 € 2.794 € 2.962 € 3.140 € 3.328 € 3.528 € 3.740 €

Kosten Mehrverbrauch 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Überschuss pro Jahr mit Cloud (L-Strom.AMPERE) 13.711 € 14.534 € 15.406 € 16.330 € 17.310 € 18.348 € 19.449 € 20.616 € 21.853 € 23.164 €

6.503 € 21.037 € 36.442 € 52.772 € 70.082 € 88.430 € 107.879 € 128.495 € 150.348 € 173.513 €

* (Inklusive Einspeisevergütung)

Mit EKD-Lösung Mit EKD-Lösung

in 20 Jahren:
in 30 Jahren*:

Kumulierter Überschuss Durchschnittliche jährliche Ersparnis Kumulierter Überschuss

198.067 € 12.097 € 541.129 €
*Einspeisevergütung nach Ablauf EEG beträgt 3 Cent pro kWh

Bitte beachte auch den Haftungsaufschluss sowie die aktuell gültigen Vertragsbedingungen.
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Kumulierter Überschuss mit Cloud (L-Strom.AMPERE)

Energiekonzepte Deutschland GmbH | Wirtschaftlichkeitsrechner | Erstellt am: 14.04.2023
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Energiebilanz PV-Anlage
Energiebilanz PV-Anlage
Globalstrahlung horizontal 1.101,41 kWh/m²
Abweichung vom Standardspektrum -11,01 kWh/m² -1,00 %
Bodenreflexion (Albedo) 3,31 kWh/m² 0,30 %
Ausrichtung und Neigung der Modulebene -4,23 kWh/m² -0,39 %
Modulunabhängige Abschattung -1,90 kWh/m² -0,17 %
Reflexion an Moduloberfläche -1,48 kWh/m² -0,14 %
Einstrahlung auf die Modul-Rückseite 0,00 kWh/m² 0,00 %
Globalstrahlung auf Modul 1.086,11 kWh/m²

1.086,11 kWh/m²
x   144,503 m²

=   156.945,83 kWh

PV Globalstrahlung 156.945,83 kWh
Bifazialität (80 % der Rückseitenstrahlung) 0,00 kWh 0,00 %
Verschmutzung 0,00 kWh 0,00 %
STC Konversion (Modul-Nennwirkungsgrad 20,48 %) -124.797,44 kWh -79,52 %
PV Nennenergie 32.148,39 kWh
Modulspezifische Teilabschattung -227,31 kWh -0,71 %
Schwachlichtverhalten 988,21 kWh 3,10 %
Abweichung von der Nenn-Modultemperatur -491,67 kWh -1,49 %
Dioden -6,69 kWh -0,02 %
Mismatch (Herstellerangaben) 0,00 kWh 0,00 %
Mismatch (Verschaltung/Abschattung) -30,34 kWh -0,09 %
PV-Energie (DC) ohne Wechselrichter-Abregelung 32.380,60 kWh
Unterschreitung der DC-Startleistung 0,00 kWh 0,00 %
Abregelung wegen MPP-Spannungsbereich -12,09 kWh -0,04 %
Abregelung wegen max. DC-Strom 0,00 kWh 0,00 %
Abregelung wegen max. DC-Leistung 0,00 kWh 0,00 %
Abregelung wegen max. AC-Leistung/cos phi 0,00 kWh 0,00 %
MPP Anpassung -11,69 kWh -0,04 %
PV-Energie (DC) 32.356,82 kWh

Energie am WR-Eingang 32.356,82 kWh
DC-Speicher Laden -1.987,63 kWh -
DC-Speicher Entladen 1.394,31 kWh -
Abweichung der Eingangs- von der Nennspannung -90,91 kWh -0,29 %
DC/AC-Wandlung -902,21 kWh -2,85 %
Standby-Verbrauch (Wechselrichter) -41,28 kWh -0,13 %
Kabelverluste Gesamt 0,00 kWh 0,00 %
PV-Energie (AC) abzgl. Standby-Verbrauch 30.729,10 kWh
PV-Generatorenergie (AC-Netz) 30.770,39 kWh
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Creditreform
Bonitätszertifikat

2022

Gültig bis:t
   7/2023

  Vollintegrierte 
    Energielösungen

  Persönlich vor Ort
  13.000 zufriedene Kunden
  Rundum-sorglos-Paket

Energiekonzepte Deutschland GmbH  •  Torgauer Str. 336  •  04347 Leipzig

Energiekonzepte Deutschland GmbH
Torgauer Straße 336, 04347 Leipzig

info@ekd-solar.de

www.ekd-solar.de

Geschäftsführer
Silvio Bräuer

Ricardo Kopp

Bankverbindung
Sparkasse Leipzig

IBAN DE56 8605 5592 1090 1952 96

BIC WELADE8LXXX

Registergericht
AG Leipzig / HRB 34979

USt-IdNr. DE 318 392 423

Firma Electroplus Joeken GMBH & Co.KG
Industriestr 7
52382 Niederzier

Angebot

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.

Die Installation einer Photovoltaikanlage ist eine gute Überlegung sowohl hinsichtlich der Einsparung eigener finanzieller Mittel als auch zur
Schonung der Umwelt.

Bei Rückfragen zu Ihrem Angebot wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Pos Produkt Bezeichnung Menge Einzelpreis Betrag

10 AS-400_067_2023 Photovoltaik Anlage mit 29,6 kWp

74x Hochleistungsmodule Ampere Solar Pro 400 TG oder
vergleichbar

•  Qualitäts-Photovoltaikmodul Ampere Solar Pro 400 TG
•  Hersteller: SOLYCO Solar AG, Berlin
•  Produktgarantie: 12 Jahre, erweiterbar auf 30 Jahre
•  30 Jahre Leistungsgarantie auf 95% der Nennleistung
•  Bifaziale TOPCon-Halbzellen-Technologie für Mehrerträge
   bei indirekter Einstrahlung
•  Keine lichtinduzierte Degradation (LID) 
•  50% mehr Ausgangsleistung bei Teilverschattungen
•  Hoch transmittierendes, anti-reflektierendes,
   transparentes Doppelglas
•  Hagelbeständigkeit & eloxierter Aluminiumrahmen
   (Farbe: schwarz)
•  Nennleistung (Wp): 400
•  Positive Leistungstoleranz: + 25 W
•  Modulwirkungsgrad: 21,5%
•  Modulzelltechnik: Schwachlichtstarke monokristalline Zelle
•  L x B x H: 1.722 x 1.134 x 30 mm 
•  Gewicht: 24,5 kg
•  Entwickelt & Designed in Deutschland

1x Stecker & Solarkabel

•  Original Stäubli MC4 Stecker: Mikro-Lichtbogenfrei
•  50m, 6mm² Solarkabel: UV Licht-Beständig
•  Kabelkanal aus PVC Weiß  

1x Unterkonstruktion

•  Montagesystem von K2 Systems oder vergleichbar
•  ausgelegt auf die individuelle Dachkonstruktion
•  langlebiges und hochwertiges Aluminium- / Edelstahlgestell
•  Zertifiziert für 50 Jahre Nutzungsdauer
•  inkl. aller Aluminiumprofile, Klemmen, Edelstahlschrauben
   und Dachanbindungen
•  inkl. normgerechter Montage und normgerechter
   Unterkonstruktion 
•  Komplettgestell inkl. Gestellkonfiguration für alle PV-Module

1 St 40.848,00 40.848,00

Angebot Nr.
Kunde Nr.
Datum
Bearbeiter
Telefon
Mail
Anzahl Seiten

377133
213084
14.04.2023
Christof Glasmacher
+49 1717170517
c.glasmacher@ekd-solar.de
5
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Pos Produkt Bezeichnung Menge Einzelpreis Betrag

•  im Rahmen der Montagetätigkeiten kann es auf Grund der
    örtlichen Gegebenheiten zu Abweichungen bei Montage der
    Unterkonstruktion (UK) und / oder Modulanordnung zum
    Projektbericht kommen (Bsp. Überstand UK), diese gelten als
    vertragsgemäß, wenn diese zumutbar und unerheblich sind

1x DC-Montage 

•  Montage der Module bis zum Speicher mit integrierten bzw.
    externen Wechselrichter inkl. Verkabelung und Unter-
    konstruktion für alle Module, max. 40m Kabelweg
•  Vertragsbestandteil der DC Kabelführung ist der kürzeste
    Weg (PV-Module zu Wechselrichter) Änderungen sind
    aufpreispflichtig
•  Gilt für einfach geklammerte Dachziegel. Ausgenommen sind
    geschraubte oder geklebte Dachziegel. Dies bedarf eines
    zusätzlichen Angebots.

20 BM-51_2023 Elektroinstallation & AC-Montage

•  Elektroarbeiten vom Speicher mit integrierten bzw. externen
   Wechselrichter bis Stromzähler 
•  Erdarbeiten sind kein Bestandteil des Angebotes 
•  Kabelführung Aufputz
•  Bei Wanddurchbrüchen / Bohrungen hat der Kunde eine
   Auskunftspflicht hinsichtlich bestehender Rohrleitungs-
   und Kabelführungen

1x Elektrik & Verteiler

•  Elektromaterial inkl. aller notwendigen Kabel, Stecker,
   Verteiler bis zum Zählerkasten mit einer Leitungslänge
   von max. 20m (Kosten pro weiterer Meter: 50,00 €
   Erdarbeiten sind kein Bestandteil des Angebots)
•  Vertragsbestanteil der AC Kabelführung ist der kürzeste Weg
   (Unterverteilung zu Wechselrichter) Änderungen sind
   aufpreispflichtig, analog gilt dies für die 
   Netzwerkkabelverlegung
•  Elektrischer Anschluss befindet sich auf dem gleichen
   Grundstück und Gebäude, max. 1 Stockwerk von Speicher
   zu Verteilung 
•  es wird der vorhandene Zählerschrank genutzt oder ein 
    zusätzlicher 2-teiliger Zählerschrank installiert
•  das Angebot ist ein 1 Zählerkonzept
•  insbesondere zusätzliche Sondermaßnahmen / Bauteile die
   speziell vom Energieversorger vorgeschrieben werden,
   sind ausgenommen 
•  die Hauselektrik muss in einem Zustand sein, der die
   Installation der PV-Anlage technisch realisierbar macht
•  Anpassung / Neuerrichtung des Hausanschlusskasten (HAK),
   wenn erforderlich, ist kein Bestanteil des Angebotes und
   muss, wenn erforderlich, durch den Kunden beim Netz-
   betreiber beauftragt werden

1 St 2.990,00 2.990,00

30 SP-MEB-1
1.5A_2023

M-TEC Energy Butler 11.5 kWh

EKD-FRÜHJAHRSAKTION:

Preisreduktion um 5.000€ (Verkaufspreis 16.750€). 
Aktionszeitraum ist aufgrund der Warenverfügbarkeit zeitlich
begrenzt bis zum 15.04.2023.

•  DC-Speicherkopplung inkl. 10 kW Hybrid-Wechselrichter
•  2 MPPT max. 13 kWp Anlagenleistung
   Erweiterung über zusätzlichen Solarmax-Wechselrichter
•  Kapazität 11,5 kWh
•  Lade- und Entladeleistung: 5.8 kW 

3 St 11.750,00 35.250,00

Seite 2 von 5 - Angebot Nr. 377133
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Pos Produkt Bezeichnung Menge Einzelpreis Betrag

•  10-fach kaskadierbar
•  Netzananschluss: 3-phasig
•  Anlagenüberwachung
   Fernwartungspaket notwendig
•  Lithium-Eisenphosphat (LFP)
•  Off-Grid Fähig
   Zusätzliches Netzersatzpaket notwendig
•  Bauteilgarantie über 10 Jahre
•  80% Kapazitätsgarantie auf 10 Jahre
•  Schutzklasse IP21 (für Innenbereich geeignet)
•  Optimaler Arbeitstemperaturbereich von 0°C bis 25°C
•  Standgerät
•  Abmessung (B x H x T): 698 x 1.268 x 356 mm
•  Gewicht: 201,0 kg

40 BM-39_2023 M-TEC Technikpaket

•  PV-Ertrags- und Eigenverbrauchsoptimierung
•  Powermeter zur Visualisierung der
   Erzeugungsleistung
•  Inkl. APP mit Live-Daten zum Anlagenstatus
•  Lebenslange Over-the-Air-Updates
•  Einstellbare Kapazität für Notstromreserve

3 St 499,00 1.497,00

50 BM-02_2023 Anmeldung beim Netzbetreiber

•  vollständige Anmeldung beim Netzbetreiber inkl. ANA, 
   Zertifikate, Korrespondenz und aller Stromlaufpläne

1 St 150,00 150,00

60 BM-03_2023 Projektmanagement

•  Projektkoordination und Steuerung, DC- und AC-Bauplanung,
Kommunikation mit 
    Lieferanten, Netzbetreibern, Stromversorgern etc.

1 St 150,00 150,00

70 BM-01_2023 Inbetriebnahme

• Vollständige Inbetriebnahme der PV-Anlage und Einweisung
• Fertigmeldung und Marktstammdatenregistrierung der
PV-Anlage

1 St 250,00 250,00

80 BM-06_2023 Pauschale für Hebetechnik und/oder Arbeitsschutz 

•  Ggf. Gerüst / evtl. Leiter oder Hebetechnik
•  Arbeitsschutz
•  Logistik & Transport
•  professionelle Baustelleneinrichtung

1 St 4.486,75 4.486,75

90 BM-09_2023 Überspannungsableiter

• Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443 
   und DIN VDE 0100-534 
• Kombi-Ableiter SPD Typ 1 + 2
• inkl. Einbau am Einspeisepunkt der elektrischen Anlage

1 St 389,00 389,00

100 ZL-02_2023 Wärmebild-Analyse PV-Anlage (Gutschein)

•  Qualitäts- und Leistungsüberprüfung frühestens 
   0,5 Jahren nach Inbetriebnahme bzw. flexibel nach 
   Kundenwunsch
•  PV-Anlage wird mit einer Wärmebild-Kamera 
   (Drohne) überprüft
•  Erfassung schadhafter oder fehlerhafte PV-Module
•  Protokoll zur thermografischen Analyse

1 St 250,00 250,00

Seite 3 von 5 - Angebot Nr. 377133
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Pos Produkt Bezeichnung Menge Einzelpreis Betrag

110 ZL-03_2023 Dokumentation

•  vollständige Dokumentation gemäß DIN 62446 
   spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahme durch 
   den Netzbetreiber
•  Versand der Dokumentation erfolgt digital

1 St 150,00 150,00

120 ZL-06 Fernwartung

•  PV-Anlage und Speicher werden durch die 
   Energiekonzepte Deutschland GmbH 
   zu üblichen Geschäftzeiten überwacht
•  inkl. App mit Live-Daten zum Anlagenstatus

1 St 350,00 350,00

130 ZL-08 Garantieverlängerung für PV-Module

•  Erweiterung der Garantie von 12 Jahre auf 30 Jahre

29,600
kWp

100,00 2.960,00

140 ZL-07 Montagekosten Garantie 

•  Innerhalb der Garantie bekommen Sie nicht nur das Produkt 
   ersetzt, sondern wir garantieren auch den kostenfreien
Austausch.

29,600
kWp

80,00 2.368,00

150 ZL-12_2023 Statik für Unterkonstruktion Ihrer PV-Anlage

•  Erstellung eines Statikberichts für die Unterkonstruktion der 
   PV-Anlage gemäß  Wind- & Schneelastzonen
•  Statikbericht wird mit Dokumentation versendet

1 St 350,00 350,00

160 BM-15_2023 Netzanschlusskosten bei PV-Anlagen über 25 kWp bis 30 kWp

•  Umsetzung Netzanschluss für PV-Anlagen > 25 - 30 kWp
•  Elektroarbeiten entsprechend Technischer 
   Anschlussbedingungen (TAB) 
•  inkl. notwendiges Elektromaterial
•  inkl. Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
•  inkl. Montage eines Funkrundsteuerempfängers nach §9
Technische Vorgabe (EEG)
•  inkl. elektrotechnischer Planung und Umsetzung 
   Messkonzept > 10 kWp (vorbereitet 
   für Erzeugungszähler)

1 St 4.500,00 4.500,00

170 ZL-35_2023 M-TEC Netzersatzpaket

•  Innovatives Netzersatzpaket mit Ersatzstromversorgung
•  Sichere Trennung vom Stromnetz nach Netzausfall
•  Integrierter Fehlerstromschutzschalter
•  Bis zu 10 kW Netzersatzbetrieb (3-Phasig)
•  Installation eines manuellen Lastumschalters
•  Einstellbare Notstromreserve (Kapazität)
•  Inkl. Material & Montage

1 St 1.999,00 1.999,00

180 ZL-26 Wallbox HOME oder vergleichbar

•  E-Auto Ladestation / Wallbox für Zuhause
•  Max. Ladeleistung 11 kW 
•  serienmäßige DC-Fehlerstromerkennung
•  LED-Anzeige für Lademodus
•  inkl. Ladekabel Typ-2 (5m Länge Ladekabel)
•  inkl. Montage bei einer max. Kabellänge von 10m
   (Kosten pro weiterer Meter: 40,00 €)

1 St 2.499,00 2.499,00
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Energiekonzepte Deutschland GmbH  •  Torgauer Str. 336  •  04347 Leipzig

Energiekonzepte Deutschland GmbH

Torgauer Straße 336, 04347 Leipzig

info@ekd-solar.de

www.ekd-solar.de

Geschäftsführer

Silvio Bräuer

Ricardo Kopp

Bankverbindung

Sparkasse Leipzig

IBAN DE56 8605 5592 1090 1952 96

BIC WELADE8LXXX

Registergericht

AG Leipzig / HRB 34979

USt-IdNr. DE 318 392 423

Pos Produkt Bezeichnung Menge Einzelpreis Betrag

190 ZL-15 Gutschein im Wert von 160 EUR zur Steuerberatung für
PV-Anlage

•  Steuerl. Anmeldung als Kleinunternehmen beim Finanzamt
•  Steuerinformationen inkl. Erklärvideos über ext. Steuerbüro
•  Beantragung auf Verzicht der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

1 St 0,00 0,00

Nettobetrag 101.436,75
Umsatzsteuer 19% von 8.177,00 1.553,63

Umsatzsteuer 0% von 93.259,75 (Steuerfreie Produkte) 0,00

Endbetrag EUR 102.990,38

Als Zahlungsbedingungen werden vereinbart:

1. Rechnung: 14 Tage nach Lieferung der PV-Module sowie Fertigstellung der DC-Montage 
                      (Montage der PV-Module auf dem Dach und Unterschrift auf dem DC-Abnahmeprotokoll).

2. Rechnung: 14 Tage nach Elektroinstallation (AC-Montage). Das beinhaltet nicht die Fremdleistung vom Netzbetreiber, 
                       wie z.B. Zählerwechsel oder Änderungen am Hausanschluss

Hinweis:         Nur wenn der Netzbetreiber für die Montage des neuen Stromzählers die Anwesenheit des seitens der EKD 
                       beauftragten Installationsunternehmens wünscht, ist der Kunde verpflichtet, die dadurch entstandenen Mehrkosten der EKD 
                       bis zur Höhe von EUR 350,00 zzgl. MwSt. gegen Nachweis zu erstatten. 

Bei negativer Limitprüfung (S-Factoring): 95% Vorkasse bei Auftragserteilung.

Vorkasse:
EKD ist berechtigt, Vorkasse zu verlangen, wenn im Rahmen der Limitprüfung (S-Factoring) ein negatives oder nicht ausreichendes Limit
festgestellt wurde. Eine Vorkasserechnung ist binnen 14 Tagen zahlbar und umfasst bis zur Höhe von 95% alle anstehenden Lieferungen
und Leistungen, ggfls. auch anstehende Teillieferungen/-leistungen.

Hinweis:
Nur wenn der Netzbetreiber für die Montage des neuen Stromzählers die Anwesenheit des seitens der EKD beauftragten
Installationsunternehmens wünscht, ist der Kunde verpflichtet, die dadurch entstandenen Mehrkosten der EKD bis zur Höhe von EUR
350,00 zzgl. MwSt. gegen Nachweis zu erstatten.

Das Angebot hat eine Gültigkeit von 2 Wochen.

Bemerkungen:
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Hiermit bestelle(n) ich / wir, die oben beschriebene netzgekoppelte Photovoltaikanlage inklusive Speicher. Mit Unterzeichnung dieses
Angebotes durch den Kunden wird ein wirksamer Werkvertrag mit der EKD geschlossen. Eventuelle Mehrkosten laut Beratungsprotokoll
werden dann in der Auftragsbestätigung übernommen.

Der Kunde erteilt zu Finanzierungszwecken mit Angebotsunterzeichnung das entsprechend übergebene Formblatt der Selbstauskunft
gegenüber EKD über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Dem Kunden steht es frei, die Finanzierungszusage bei der
Bank selbst einzuholen und EKD nachzuweisen. Erhält der Kunde eine Finanzierungsablehnung und/oder liegt EKD eine schriftliche
Finanzierungsablehnung bzw. -zusage nicht innerhalb von 30 Tagen nach Angebotsunterzeichnung vor, steht es EKD frei, eine
Finanzierungszusage aufgrund der Selbstauskunft zu folgenden Konditionen einzuholen: max. 4,49% effektiver Jahreszins und max. 20
Jahre Laufzeit.

Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift ein Exemplar des Vertrages erhalten zu haben.

..................................................................                                                                                    ..................................................................

Ort, Datum / Unterschrift Kunde                                                                                                     Ort, Datum / Unterschrift Vertriebspartner
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Wechselrichterverschaltung
Verschaltung 1
Modulflächen Gebäude 01-Dachfläche Südwest + Gebäude 01-

Dachfläche Nordost
Wechselrichter 1
   Modell Hybridwechselrichter M-TEC Energy Butler 10kW-3P-3G25 

(v3)
   Hersteller M-TEC Energy Systems GmbH
   Anzahl 2
   Dimensionierungsfaktor 100 %
   Verschaltung MPP 1: 1 x 15

MPP 2: 1 x 10
Wechselrichter 2
   Modell Hybridwechselrichter M-TEC Energy Butler 10kW-3P-3G25 

(v3)
   Hersteller M-TEC Energy Systems GmbH
   Anzahl 1
   Dimensionierungsfaktor 96 %
   Verschaltung MPP 1: 1 x 14

MPP 2: 1 x 10

Batteriesysteme
Batteriesystem
Modell Energy Butler 10kW-3P-2G25 - 

11,5kWh (v2)
Hersteller M-TEC Energy Systems GmbH
Anzahl 3
Batteriewechselrichter
   Art der Kopplung DC Zwischenkreis-Kopplung
   Nennleistung 5,8 kW
Batterie
   Hersteller M-TEC Energy Systems GmbH
   Modell Li-HV-76,8V-3.84kWh (v1)
   Anzahl 3
   Batterieenergie 9,8 kWh
   Batterietyp Lithium-Eisen-Phosphat
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Übersichtsplan

Abbildung: Übersichtsplan
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Bemaßungsplan

Abbildung: Gebäude 01-Dachfläche Nordost
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Abbildung: Gebäude 01-Dachfläche Südwest
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Strangplan

Abbildung: Gebäude 01-Dachfläche Südwest
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Abbildung: Gebäude 01-Dachfläche Nordost
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Stückliste
Stückliste
# Typ Artikelnummer Hersteller Name Menge Einheit
1 PV-Modul Ampere Ampere Solar Pro 400 

TG
74 Stück

2 Wechselrichter M-TEC Energy 
Systems GmbH

Hybridwechselrichter 
M-TEC Energy Butler 
10kW-3P-3G25

3 Stück

3 Batteriesystem M-TEC Energy 
Systems GmbH

Energy Butler 10kW-
3P-2G25 - 11,5kWh

3 Stück

4 Komponenten Einspeisezähler 1 Stück
5 Komponenten Hausanschluss 1 Stück
6 Komponenten Zweirichtungszähler 1 Stück
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19
Cloud

Unverbindliche 

Anfrage 

1 ?

Anlieferung Baumaterial

(Module, Speicher, DC)

10

Planung individuelles

Energiekonzept

3

 Bauplanung

durch Innendienst

7

Terminabstimmung

AC-Montageûrma

13 AC

Terminabstimmung mit

DC-Montageûrma

9 DC

Steuerliche Beratung 

Partnerunternehmen

6 STEUER

Erstellung der 

1. Teilrechnung

12 Rg. 1

Erstellung der 

Schlussrechnung

15 Rg. 2

Fertigmeldung PV-Anlage 

Netzbetreiber inkl. 

Inbetriebssetzungsprotokoll

17

DC-Montage der

PV-Anlage

11

Erstellung und Versand

Anlagendokumente

20

Deine PV-Anlage in 20 Schritten

Anmeldung der PV-Anlage

beim Netzbetreiber

8

Auftragserteilung

5
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engineered & designed in 

G E R M A N Y

Die TOPCon-Solarzellentechnologie der 

nächsten Generation ermöglicht einen 

besonders hohen Wirkungsgrad von mehr 

als 21,5 Prozent und zeichnet sich durch ein 

sehr gutes Temperaturverhalten, hervorra-

gende Schwachlichteigenschaften und eine 

hohe Bifazialität aus. Die Kombination aus 

modernsten Zell- und Modultechnologien 

bildet die Basis für eine dauerhaft hohe 

Stromproduktion und beste Langzeitsta bi -

li tät. Die Premium-Doppelglas-Module sind 

frei von jeglichem Leistungsverlust durch 

LID, PID und LeTID. 

Das Premium 

Doppelglas- 

Modul

AMPERE Solar Pro 400 TG

www.ekd-solar.de

Hochefo ziente Halbzellen
Höhere Leistung als Standardmodule dank moderner, 
lückenloser Halbzellen mit geringerem Zellwiderstand  
Dadurch werden Leistungsverluste z  B  durch Verschat-
tung reduziert

GLAS

GLAS

Extrem wetterbeständiges
Doppelglas ?2x2 mm gehärtetes Solarglas mit AntiR
Ren exRBeschichtung@ eignet sich für alle SchneeR und 
Windlastzonen  Es schützt Solarzellen mit sehr hoher 
mechanischer Belastbarkeit besonders effektiv und 
verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit

Investitionsschutz für die Ewigkeit
30 Jahre lineare Leistungsgarantie auf 95W der Nenn-

leistung  Kostenpn ichtige Erweiterung auf 30 Jahre 
Produktgarantie möglich

Innovative TOPConRZelltechnologie
Deutlich erhöhter Reinheitsgrad in den Wafern bei 
TOPConRZellen im Vergleich zu PERCRTechnologie  
Keinerlei Leistungsverlust durch LichtRinduzierte De-

gradation ?LID@ oder PotenzialRinduzierte Degradation 
?PID@  Temperaturbedingte Verluste ab 45_C sind um 
8,6W geringer als bei PERCRModulen

Qualitätsversprechen
Die Solyco Solar AG ist seit 1996 Experte für Solarzellen 
und Modulproduktion  Alle Module sind TÜV geprüft  Aus-

schließliche Auslieferung der Solarmodule mit positiver 
Leistungstoleranz bis zu 25W geprüft

Erhöhte Bifazialität 
Das Modul ist von beiden Seiten lichtempo ndlich ?bi-
fazial@  So kann auch Streulicht, das auf die Rückseite 
eines Moduls fällt, zur Stromerzeugung beitragen  Laut 
Fraunhofer ISE sind mit bifazialen Modulen Mehrerträge 
zwischen 5R30W möglich  Der BifazialRKoefo zient erhöht 
sich von ^ 70W ?PERC@ auf ^ 80W ?TOPCon@
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Deine Vorteile
" Leistungsstarkes 400 Wp Doppelglas-Modul

" Hohe Sicherheit durch Brandschutzklasse A

" Mehrertrag durch ausgeprägtes Schwachlicht-
verhalten

" Deutlich geringere Leistungsverluste durch 
TOPCon Zelltechnologie

" Weniger temperaturbedingte Verluste im Ver-
gleich zu PERC-Modulen

" Absicherung der Investition über 30 Jahre 
Leistungsgarantie auf 95% der Nennleistung 

Anschluss- und Betriebsbedingungen
max  Systemspannung 1 500 V
zulässiger Temperaturbereich T40_C bis X85_C
mechanische Belastbarkeit Drucklast

 
bis 3 600Pa

Testlast
 

5 400Pa
Soglast

 
bis 1 600Pa

Testlast
 

2 400Pa
Schutzklasse II
Rückstrombelastung 20A
Brandklassen A ?nach IEC 6173EUL 790@

Leistungszuwachs durch Bifazialität*
10 W Pmpp ?W@ 440 ?X40@
20 W Pmpp ?W@ 480 ?X80@
30 W Pmpp ?W@ 520 ?X120@

Temperaturverhalten
Tk der Maximalleistung ?Pmax@ 0,35 W E _C
Tk der Leerlaufspannung ?Voc@ T0,28 W E  _C
Tk des Kurzschlussstromes ?Isc@ X0,048 W E _C

5abhängig von Albedo und Einstrahlungsbedingungen am Installationsort

Relative Leistung (%)

100

98

96

200 400 600 800 1000

Einstrahlung (W/m2)

Schwachlichtverhalten

Standardmodul
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Allgemeiner Produktaufbau

Zelltechnologie nRtype TOPCon2 monoRkristallin, 
bifazial

Zellengröße E Ranzahl 182mm x 91mm2 108 Stück
Modulabmessung 1 722 x 1 134 x 30mm
Modulgewicht 24,5 kg
Rahmen Aluminium schwarz eloxiert
Glas 2x 2,0mm gehärtetes Solarglas mit 

AntiRRen exRBeschichtung
Anschlussdose2 
Schutzart

3 Stück mit je einer BypassRDiode, 
IP68

Kabel mit Stecker 4mma Solarkabel mit 120cm
Länge2 STÄUBLI MC4 EVO2
Stecker, IP68

Verpackungseinheit 36 Module vertikal auf Palette

Elektrische Daten (NMOT)

Spektrum AM 1 52 
Umgebungstemperatur 20_C2
Windgeschwindigkeit 1mEs

Modulbezeichnung AMPERE Solar Pro 400 TG
SolarzellenRTemperatur ?_C@ 42 XER2
Modulleistung Pmax ?Wp@ 302
Spannung im Arbeitspunkt Vmp ?V@ 30,60
Strom im Arbeitspunkt Imp ?A@ 9,87
Leerlaufspannung Voc ?V@ 36,56
Kurzschlussstrom Isc ?A@ 10,35

Toleranz Pmax1 [ 3,0W2 Toleranzen Voc, Vmp, Isc, Imp1 [ 5,0W

Elektrische Daten (STC)

Nenndaten bei StandardRTestbedingungen ?STC@1 Einstrahlung 
1 000WEm22 Spektrum AM 1 52 Modultemperatur 25_C2 
Sortierung nach Pmax 0 bis X25W

Modulbezeichnung AMPERE Solar Pro 400 TG
STC Nennleistung Pmax ?Wp@ 400
Spannung im Arbeitspunkt Vmp ?V@ 32,52
Strom im Arbeitspunkt Imp ?A@ 12,30
Leerlaufspannung Uoc ?V@ 38,07
Kurzschlussstrom Isc ?A@ 12,90
ModulRWirkungsgrad ?W@ 21,5

Toleranz Pmax1 [ 3,0W2 Toleranzen Voc, Vmp, Isc, Imp1 [ 5,0W

AMPERE Solar Pro 5
Standard ?Glasfolie@
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Zertio zierungen 
IEC 61215:2016 und IEC 61730:2016

Dieses Datenblatt entspricht den Vorgaben der DIN EN 50380

Die wichtigsten Tests für Solarmodule sind in zwei Normen festgeschrieben  Die IEC 61215 
beschäftigt sich mit der Beständigkeit des Moduls gegen Sonnen und UVRLicht, KlimaR
einn üsse und mechanische Belastung wie Hagel, Wind oder Schnee  In der zweiteiligen 
Norm IEC 61730 werden wichtige Konstruktionsmerkmale eines Moduls festgeschrieben

engineered & designed in 

G E R M A N Y

31 % mehr Leistung 
 garantiert über 30 Jahre

Dein Vorteil 
+71.000 kWh

+19.000 ¬

Hersteller

SOLYCO Solar AG 
Baseler Straße 60 
12205 Berlin

5Basierend auf1 PVRLeistung 10kWp, Stromverbrauch 6 000 kWh,
  Stromspeicher 7,5 kWh, Strompreis 40ct EkWh, Einspeisevergütung 8ctEkWh

AMPERE Solar 
Pro 400 TG

Glasfolie

57.000 ¬ 

76.000 ¬ 

AMPERE Solar Pro
Standard ?Glasfolie@
Wettbewerber ?GlasRGlas@
Modul mit schlechtester Garantie
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M-TEC 

Energy Butler

Intelligenter Multifunktionsspeicher

Off-Grid-fähig mit 
Umschaltzeit < 10 mS *
*nur mit Netzersatzpaket

Zellchemie aus Lithium-
Eisenphosphat (LFP)

Speichersystem mit 
DC-Kopplung inkl. 10 kW 
Hybrid-Wechselrichter

2 MPPT / 13 kWp *
* abhängig von der Auslegung 
   und Dimensionierung

11,5 kWh nutzbare 
Speicherkapazität

6 kW Lade- und 
Entladeleistung

3-phasiger Anschluss

Das modulare Konzept des M-TEC Energy 

Butlers eignet sich hervorragend für Ein-

familienhäuser. Sollten sich die Lebens-

umstände ändern und dadurch der Ener-

giebedarf erhöhen, lässt er sich û exibel
erweitern. Dank des integrierten Wechsel -

richters spart der intelligente Multifunk -

tionsspeicher zudem Platz im Technikraum.

www.ekd-solar.de



Technische Änderungen vorbehalten © Energiekonzepte Deutschland GmbH Datenblatt M-TEC 2022-11 Rev03 2 von 2

Deine Vorteile
" maximaler Solar-Eigenverbrauch

" hohe Lade-/ Entladeleistung (DC) 

" platzsparend dank des bereits  

integrierten Wechselrichters

" Speichererweiterung innerhalb  

der ersten 5 Jahre möglich

" garantierte 10.000 Ladezyklen 

bei 10 Jahren Laufzeit

" netzunabhängiges Backup-System  

umsetzbar

" 10 Jahre Herstellergarantie

Allgemeine Daten

Maße (H x B x T) 1268 x 698 x 356

Gewicht Gesamtsystem 201 kg

Gewicht Wechselrichter 55 kg

Gewicht je Batterie 42 kg

Off-Grid-Fähigkeit1 ja

Umschaltzeit Netz- 
ersatzbetrieb1 < 10 ms

Phasenzahl 3

Schutzart IP21

kaskadierbar 10-fach

optimale/ zulässige 
Betriebstemperatur

5 °C 3 25 °C / 
0 °C 3 40 °C

max. Wirkungsgrad 98,2 %

698 mm

1268 mm

356 mm

Leistungsdaten

Max. PV-Eingangsspannung (DC) 1000 V

Startspannung (DC) 180 V

MPP-Spannungsbereich 200 3 850 V

Max. PV-Anschlussleistung2 13 kWp

Anzahl MPP-Eingänge 2

Max. PV-Kurzschlussstrom DC 
(pro MPP) 18 A

Max. PV-Eingangsstrom DC (pro MPP) 13 A

Nom. Ausgangsleistung 10 kW

Nom. Ausgangsspannung 400 V

Batterietechnologie LFP (Lithium-
Eisenphosphat)

Max. nutzbare Speicherkapazität3 11,5 kWh

Max. Lade-/ Entladeleistung (DC)4 5,8 kW

Max. Lade-/ Entladestrom (DC) 25 A

Batteriespannung (DC) 230 V

garantierte Zyklenanzahl 10.000

Garantie des Herstellers 10 Jahre

1 Der optionale Netzersatzbetrieb ist nur mit dem 
Netz ersatzpaket verfügbar. Es fallen Kosten für 
Zusatz material und Installation an.

2 Abhängig von Ausrichtung und Dimensionierung  
der Modulbelegung.

3 Abhängig von den Be- und Entladebedingungen 
wie z. B. Temperatur und Nutzungshäuogkeit. 
Kapazitätsgarantie 80 % auf 10 Jahre.

4 Reduzierung der Leistung in Abhängigkeit von 
Temperatur und Ladestand möglich.
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L-Strom.AMPERE

Sichere Versorgung

lückenlose Stromversorgung oder 
auch im Winter und bei Nacht

100 % Ökostrom  

Strom aus dem Stromkonto zu  
100 % aus erneuerbaren Quellen

Mehr Unabhängigkeit 

wird mit PV-Anlage und Speicher zur 

perfekten Lösung zur Stromversorgung 

Dein selbst erzeugter Strom 3 wann immer 
du ihn brauchst. Im Sommer, wenn du mehr 
Strom erzeugst als du verbrauchst, speist 
du den überschüssigen Strom in dein vir-
tuelles Stromkonto ein. Im Winter, wenn du 
mehr Strom brauchst als du erzeugst,  
bekommst du Strom aus deinem Strom-
konto zurück.  

Natürlich kannst du über das virtuelle 
Stromkonto auch jederzeit weiteren Öko-
strom beziehen.

Flexibel dank 
virtuellem 
Stromkonto 100 %

Ökostrom

Jan April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov DezFeb März

Günstiger Strombezug  

zusätzliche Einsparung  
von Stromkosten

Hohe Flexibilität  

PV-Überschuss ganzjährig  
als Stromguthaben nutzbar
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1 Entspricht freier Rückliefermenge aus dem virtuellen Stromkonto, in kWh.

2 Preise inklusive Mehrwertsteuer. Abweichungen zum Vertragsabschluss  

 schwankend für Mehrverbrauch: ca. 31,08 ct/kWh.

Nach Bedarf konogurieren
Je nach Strombedarf und -überschuss wird dein L-Strom.AMPERE-Paket berechnet und 
versorgt so deinen Haushalt das ganze Jahr über. Deine Photovoltaik-Anlage und dein 
Speicher werden mit dem virtuellen Stromkonto zu einer eigenständigen Lösung für deine 
Stromversorgung.

Paket1 Preise Neukunden 
pro Monat  

ab 30.03.20232

500 19,00 ¬

1.000 28,00 ¬

1.500 38,00 ¬

2.000 47,00 ¬

2.500 56,00 ¬

3.000 66,00 ¬

3.500 75,00 ¬

4.000 85,00 ¬

4.500 94,00 ¬

5.000 103,00 ¬

Paket1 Preise Neukunden 
pro Monat  

ab 30.03.20232

5.500 113,00 ¬

6.000 122,00 ¬

6.500 132,00 ¬

7.000 141,00 ¬

7.500 150,00 ¬

8.000 160,00 ¬

8.500 169,00 ¬

9.000 179,00 ¬

9.500 188,00 ¬

10.000 197,00 ¬

Powered by Leipziger Stadtwerke

Als Leipziger Marktführer mit mehr 

als 200.000 Haushalten gestalten  

die Leipziger Stadtwerke die Energie-

welt von morgen. Mit Know-How und 

innovativen Technologien unterstützt 

die 100%ige Tochter der Stadt  

Leipzig ihre Kundschaft dabei, sich 

heute und auch in Zukunft energie- 

efo zient aufzustellen  Mehrfach wurde 

die Kundenzufriedenheit durch 

den TÜV bestätigt. 

 Paket 1.500

 Energieversorger

Option 2

Option 1

38,00 ¬
60,00 ¬

Monatliche KostenFamilie Neumann

Kosten sparen
Familie Neumann besitzt eine Solaranlage und einen Speicher.  

Damit werden 3.500 kWh des eigenen Stromverbrauches abgedeckt.  

1.500 kWh müssen hinzugekauft werden.

Stromverbrauch  5.000 kWh

PV-Leistung  6,5 kWp

Autarkie aktuell 70 % (1.500 kWh)

überschüssige Energie

erhöhter Energiebedarf



Die innovative Ladelösung
für Zuhause
Die Ladestationen verbinden hohe Wirtschaftlichkeit, gute Ladegeschwindigkeit und an-
sprechende Optik für den Einsatz in Wohnumgebungen. Die Wallbox HOME verfügt über 
ein fest angeschlagenes Kabel. Die DC-Fehlerstromschutzschaltung ist bereits integriert. 
Das besondere Design mit der runden Gehäuseabdeckung überzeugt mit dem LED-Ring 
zur Statusanzeige. Zusätzlich ist ein einfach zugänglicher Schalter integriert, der die ge-
samte Ladestation abschaltet und so auch den Verbrauch an Ruhestrom vermeidet. Das 
spart Kosten im inaktiven Standby-Betrieb.

Einfache, wartungs-
freundliche Montage

Integrierte Kabelablage
und Steckeraufnahme

AC Wallbox HOME



Deine Vorteile

Technische Daten
" Leistungsklassen: 3,7 / 11 kW

" mit angeschlagenem 5 m Kabel Typ 2 Stecker 

" Integrierte Kabelablage und Steckeraufnahme

" LED-Ring zur Statusanzeige

" Externe Ladefreigabe (z.B. Schlüsselschalter)

" Automatische Steckerentriegelung bei Stromausfall

" Einfache, wartungsfreie Montage durch Montage-

platte mit aufsteckbarer Wallbox

" Web-basiertes Cono g-Tool zur Einstellung des 
Ladestroms und der LED-Leuchtstärke, sowie zum 

Firmware-Update

" Ein-/Aus-Schalter

" Integrierte DC-Fehlerstromerkennung (6 mA)

" Schutzart IP 54

" Temperaturbereich -25°C & +50° C

" KfW-förderfähig für bereits genehmigte Anträge

Überblick AC Wallbox HOME

Weidmüller GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Telefon: +49 5231 14 28-0

weidmueller@weidmueller.de

www.weidmueller.de/e-mobility

Bezeichnung:
Ladeleistung max. / Ladestrom max.:
Netzanschluss:
Anschlusssystem:

CH-W-H-A11-PPZZZR 

11 kW / 16 A

400 V AC 3-phasig

Angeschlagenes 5 Meter Kabel mit Typ 2 Stecker

Die Weidmüller Interface GmbH & Co. KG ist ein deutsches  

Unternehmen auf dem Gebiet der elektrischen Verbindungstechnik 

und Elektronik mit Sitz in Detmold in Nordrhein-Westfalen.

Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten, Vertriebs-

gesellschaften und Vertretungen in 80 Ländern und beschäftigt 

weltweit rund 5.000 Mitarbeiter.

Unser Partner 



Thermograoe-Check Ihrer PV-Anlage  
Unser Rundum-Sorglos-Paket

Unser Service 
im ersten Betriebsjahr

Beispiel 1:
PV-Anlage 

mit Hotspot

PhotovoltaikRAnlagen laufen häuo g zu Beginn 
fehlerfrei. Ohne ersichtlichen Grund kommt es 
dennoch nicht selten zu plötzlichen Ertragsver-
lusten  Die Gründe dafür können vielfältig sein1

Für eine nachhaltige Efo zienz Ihrer 
PhotovoltaikRAnlage setzen wir auf 
eine frühzeitige Erkennung von ther-
mograo schen Abweichungen  Hier-
bei untersuchen wir alle PVRModule  
mittels einer Wärmebildkamera  

Beschädigungen 
frühzeitig erkennen

Beispiel 2:
PV-Anlage

mit defekten 

Bypass-Dioden 

" Hotspots
" Defekte BypassRDioden
" Verschmutzung, Vermoosung
" Glasbruch

" Zellkorrosion durch Feuchtigkeit

" Hagel- und Sturmschäden

" Ausfälle von Wechselrichtern

Inspektion inkl. Prüfbericht
und ggf. Modulaustausch.
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Dein smartes 

Zuhause

Homematic IP

Wenn du nicht Zuhause bist, benötigst du 

auch weniger Heizenergie. Mit den smarten

Geräten von Homematic IP kannst du die 
Raumtemperatur deinen individuellen 

Bedürf nissen anpassen und gleichzeitig 

bis zu 33 % deiner Heizkosten* sparen. Mit 
den Heizkörperthermostaten machst du 
dein e herkömmlichen Heizkörper smart 
und sorgst für ein optimales Raumklima.

www.ekd-solar.de

Steuerung über kostenlose 

Smartphone-App

bis zu 120 Geräte anlernbar*

* weiterer Access Point notwendig

Unbegrenzter Cloud-Speicher 

im Homematic IP Access Point
volle Kontrolle durch 

Benutzerrechteverwaltung

* Weitere Informationen unter
  homematic-ip.com/de/energie-sparen

bis zu 33 Prozent 

Heizkostenersparnis

individuelle Heizproole für 

jedes Anwendungsbedürfnis
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Deine Vorteile
Fußbodenheizungscontroller
ï präzise und stufenlose Temperaturregelung für

ein perfektes Raumklima 3 auch bei geringem
Wärmebedarf

ï Stromersparnis durch efû ziente motorische Steuerung 
und kontinuierliche Regelung der Fußbodenheizung

ï efû ziente Auslastung des Systems

Deine Vorteile
Heizkörperthermostat
ï modernes und reduziertes Design*
ï LED-Display, das bei Bedienung auû euchtet
ï Bedienung des Geräts durch einfaches

Kippen des Thermostats
ï individuelle Heizproû le

* Die Farbausführung kann variieren.

Technische Daten
Maße (B x H x T) in mm 242 x 85 x 52

Versorgungsspannung 230 V/50 Hz oder
24 VDC / SELV

Stromaufnahme 500 mA max. oder 375 mA 
max. (bei 24 VDC / SELV)

Leitungsart und -querschnitt starre und û exible Leitung, 
0,1T0,5 mma

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur 0 bis 50° C

Gewicht 440 g

Funk-Frequenzband in MHz 868,0T868,6 E 869,4T869,65
Typische FunkRFreifeldreichweite 320 m

Max  Anzahl Heizzonen 12

Länge Anschlusskabel 1,5 m

Logistische Daten
Kurzbezeichnung HmIP-FALMOT-C12

Verpackungseinheit 12

Verpackungsmaße in mm 184 x 281 x 97
Gewicht inkl  Verpackung 917,0 g
Artikelnummer 153621A0

EAN-Code 4047976536214

Lieferumfang
Homematic IP Fußbodenheizungscontroller T 12 Kanäle, motorisch

Montagematerial ?2x Schrauben, 2x Dübel@
Netzkabel
Bedienungsanleitung

Technische Daten
Maße (B x H x T) in mm 58 x 71 x 97
Versorgungsspannung 2x 1,5 V LR06 E Mignon E AA
Batterielebensdauer 2 Jahre (typ.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur 0 bis 50 °C

Gewicht 205 g ?inkl  Batterien@
Funk-Frequenzband in MHz 868,0T868,6 E 869,4T869,65
Typische FunkRFreifeldreichweite 300 m

Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm

Logistische Daten
Kurzbezeichnung HmIPReTRVR2
Verpackungseinheit 45

Verpackungsmaße in mm 122 x 112 x 97
Gewicht inkl  Verpackung 338,6 g
Artikelnummer 140280A0

EAN-Code 4047976402809

Lieferumfang
Homematic IP Heizkörperthermostat

Adapter Danfoss ?RA, RAV und RAVL@
Stützring und Montagematerial
1,5 V LR6 E Mignon E AA Batterien ?2x@
Bedienungsanleitung
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Deine Vorteile
Wandthermostat
ï bis zu 3 einstellbare Heizproû le sowie

13 Änderungen pro Tag
ï Einstellungen in 0,5_CRSchritten
ï Die BoostRFunktion ermöglicht ein schnelles

Aufheizen des Raumes per Tastendruck
ï dank der Funkkommunikation 

kann der Thermostat frei im 
Raum platziert werden

Technische Daten

Maße (B x H x T) in mm ohne Rahmen 55 x 55 x 23,5
mit Rahmen 86 x 86 x 25

Versorgungsspannung 2x 1,5 V LR03 E MicroEAAA
Batterielebensdauer 2 Jahre (typ.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur 0 bis 35 °C

Gewicht 100 g ?inkl  Batterien@
Funk-Frequenzband in MHz 868,0T868,6 E 869,4T869,65
Typische FunkRFreifeldreichweite 250 m

Logistische Daten
Kurzbezeichnung HmIP-WTH-2

Verpackungseinheit 90
Verpackungsmaße in mm 122 x 112 x 48

Gewicht inkl  Verpackung 208,5 g
Artikelnummer 140280A0

EAN-Code 4047976431595

Lieferumfang
Homematic IP Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor

Wechselrahmen und Montageplatte
Montagematerial ?Schrauben, Dübel, Klebestreifen@
1,5 V LR03 E Micro E AAA Batterien ?2x@
Bedienungsanleitung

Deine Vorteile
Fenster- und Türkontakt
ï Erkennt das Öffnen bzw  Schließen eines Fensters oder 

einer Tür über eine integrierte  Infrarot-Lichtschranke
ï automatische Absenkung der TempeR

ratur beim Lüften und E oder Auslösen 
eines Alarms

ï kompakt und unauffällig
durch IR-Öffnungserkennung 3
kein Magnet erforderlich

Technische Daten
Maße in mm (B x H x T) 102 x 15 x 20

Versorgungsspannung 1 x 1,5 V LR03 EMicroEAAA
Stromaufnahme 100 mA max.

Batterielebensdauer 2 Jahre (typ.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur 5 bis 35 °C

Funkfrequenz in MHz 868,0T868,6 E869,4T869,65
Typische FunkRFreifeldreichweite 300 m

Gewicht 30 g ?inkl  Batterie@

Logistische Daten
Kurzbezeichnung HMIP-SWDO

Verpackungseinheit 144

Verpackungsmaße in mm 122 x 93 x 36
Gewicht inkl  Verpackung 106,8 g
Artikelnummer 140733A0

EAN-Code 4047976407330

Lieferumfang
Homematic IP FensterR und Türkontakt T optisch
Abdeckkappen in Weiß und Braun erhältlich
Doppelseitiger Klebestreifen
Senkkopfschrauben 2,2 x 13 mm ?2x@
Reû ektoraufkleber ?für dunkle Untergründe@
1,5 V LR03 E Micro E AAA Batterie
Bedienungsanleitung
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Intelligente Thermostate
passen sich deinen
Bedürfnissen an

Messkampagne des Fraunhofer Instituts
Auch das Ergebnis einer Messkampagne des Fraunhofer Instituts ?IEE@ bestätigt, dass der 
Durchû uss überversorgter Heizkörper durch die Thermostate nach kurzer Zeit selbstständig 
abgeregelt und so ein Aufheizen der Raumtemperatur über die gewünschte Solltemperatur 
zuverlässig vermieden wurde  Weiterhin wurde der Durchû uss einzelner Heizkörper durch die 
selbstlernende Funktion an die momentanen Erfordernisse angepasst
Quelle1 https1EEhomematicRip comEsitesEdefaultEû lesEdownloadsE
IEERBericht153R242R2020R0530RdynamischRadaptiverabgleichRSZusammenfassung pdf

ohne Smarthome mit Smarthome

33 % Heizkostenersparnis

Wandthermostat mit 

Luftfeuchtigkeitssensor

Heizkörper-

thermostat

Fußbodenheizungs-

controller, 12Rfach 
motorisch

Fenster- und

Türkontakt, 
optisch



k2-systems.com

Wir unterstützen PV-Systeme

Zertifi ziert für 50 Jahre Nutzungsdauer

Herzlichen Glückwunsch! Ihre Solaranlage ist für die nächsten 50 Jahre sicher befestigt!

Das Montagesystem von K2 Systems besteht aus hochwertigen Aluminium- und Edelstahlkomponen-

ten, die im System aufeinander abgestimmt sind. 

Bei der Planung mit der Software K2 Base werden die Standortparameter wie Schnee- und Windlast 

sowie die Gebäudeparameter in die statische Berechnung der PV-Anlage verwendet. Dies ermöglicht 

eine gleichmäßige und sichere Lasteinleitung in das Gebäude. 

Dementsprechend ist die PV-Anlage für eine Nutzungsdauer von 

50 Jahren ausgelegt und muss nicht vorzeitig demontiert werden.*

*Voraussetzung ist die korrekte Planung und Auslegung der PV-Anlage in K2 Base mit einer 

Nutzungsdauer von 50 Jahren sowie eine regelmäßige, fachmännische Wartung.



Technische Änderungen vorbehalten © Energiekonzepte Deutschland GmbH Investitionsschutzpaket 3 Highlightblatt 2022-11 Rev01 1 von 2

Deine Versicherung für eine 

unabhängige Stromversorgung

Investitionsschutzpaket

Eine Photovoltaik-Anlage liefert zuverlässig saubere Energie und senkt deine Energiekosten. 

Ihre Errichtung ist jedoch oft teuer. Auch die Gefahr eines Schadens durch immer heftigere 

Unwetter, Überspannung, Bedienungsfehler oder Tierbisse ist groß. Mit einem Versicherungs-

schutz bist du gegen all diese Fälle abgesichert.

Wallbox-Paket 3 ab 15 ¬ pro Jahr

Gegen einen Zusatzbeitrag wird eine o x 

mit dem Gebäude verbundene Wallbox mit 
einer Versicherungssumme auf erstes Risiko 

bis 5.000 ¬ mitversichert.

Plus Paket - ab 30 ¬ pro Jahr

" De- und Remontagekosten bei einem  

Gebäudeschaden

" Ersatz von Daten und Programmen

" Schäden infolge von Erdbeben bzw. inneren  

Unruhen bis 25 % der Versicherungssumme

" Schäden an elektronischen Bauteilen der  

Baudeckung bei Feuer und Sturm

Welche Anlagen sind versicherbar?

" Netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen

" Photovoltaik-Inselanlagen

" Solarthermieanlagen auf privat genutzten  

Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Mehr-

familienhäuser und gewerblichen Objekten 

ohne Produktion

Anfragepnichtig
" Anlagen ab einer Investitionssumme 

von 800.000 ¬

" Anlagen, die älter als 5 Jahre sind

" Bodenanlagen

" Anlagen auf gewerblich genutzten 

Gebäuden, mit erhöhtem Brandrisiko 

aus betrieblicher Tätigkeit

Sonderkonditionen 

Deckungs-Highlights
Grunddeckung inkl. 7 % Rabatt durch Jahreszahler- und Drekahresvertrag

Dein Schutz für Schäden durch

" Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder  

Absturz eines Luftfahrzeuges

" Überspannungen durch indirekten Blitzschlag  

oder Schwankungen im Netz der Stromversorger

" Wasser, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten aller Art

" Sturm, Hagel, Schneedruck, Frost, Überschwemmung

" Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder der 

Vorsatz Dritter

" Tierverbiss

" Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler  

außerhalb von Garantien

" Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Beraubung, Vandalismus

 
Mitversichert sind zudem

" Aufräumkosten nach einem versicherten Schadenfall

" Bewegungs- und Schutzkosten

" Schadensuchkosten

" GAP-Deckung zum Schutz der Finanzierung

" Feuerlösch- und Bergungskosten

" Technologiefortschritt

" Vorsorgeversicherungen

" Ertragseinbußen nach einem versicherten 

Sachschaden bei netzgekoppelten Anlagen 

(Haftzeit: max. 360 Tage)
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ekd-solar.de

Den genauen Jahresbeitrag erhältst du im Angebot der 
Energiekonzepte Deutschland. Alle Summen verstehen sich 
in Euro inkl. 19 % Mehrwertsteuer sowie 7 % Rabatt durch 
Jahreszahler und Dreijahresvertrag. Der Beitrag steigt pro 
Euro Versicherungssumme mit einem festen Promillesatz.

Beitragstabelle 
inkl. Beispielrechnung

Investitionsschutzpaket

Versicherungssumme Beitragssumme

 0 3 31.500 ¬  67,03	 	

 31.50  3 35.000 ¬  67,03	 	 74,45 ¬
 35.001 3  40.000 ¬  74,45	 	 85,09 ¬
 40.001 3  45.000 ¬  85,09	 	 95,72 ¬
 45.001 3  50.000 ¬  95,72 	 106,36 ¬
 50.001 3  55.000 ¬  106,36	 	 116,99 ¬
 55.001 3  60.000 ¬  116,99 	 127,63 ¬
 60.001 3 65.000 ¬  127,63 	 138,26 ¬
 65.001 3 70.000 ¬  138,26	 	 148,90 ¬
 70.001 3 75.000 ¬   148,90	 	 159,54 ¬
 80.001 3 85.000 ¬  170,17 	 180,81 ¬
 85.001 3 90.000 ¬  180,81	 	 191,44 ¬
 90.001 3 95.000 ¬  191,44	 	 202,08 ¬
 95.001 3 100.000 ¬  202,08	 	 212,71 ¬

Jahresbeitrag für Zusatzpakete

Plus Paket 30 ¬
Wallbox
  5.000 ¬ VS 15 ¬
10.000 ¬ VS 30 ¬
15.000 ¬ VS 45 ¬
VS = Versicherungssumme

Diese Mitteilung enthält kurze, überblicksartige Informationen zum Produkt. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Vollständige und 
verbindliche Informationen o ndest du in den Antragsunterlagen und Versicherungsbedingungen  Medieninhaber1 Oberösterreichische 
Versicherung AG, Gruberstraße 32, 4020 Linz  Hersteller1 TresorWerbung, Maxhüttenstraße 11, Haus 3 E 1  OG, 93055 Regensburg  

Beispielrechnung
" 15 kWp PV-Anlage
" Wert / Versicherungssumme 40.000 ¬
" Grunddeckung ohne Zusatzpaket

Jahresbeitrag: 85,11 ¬

Sonder- 
konditionen

Erhältlich  
bei EKD

Zur exakten 
Preisbe- 
stimmung







Begeistert? Dann empfehle uns weiter.

Eigenstrom ist Lebensqualität. Mit einer 
Photovoltaik-Anlage entscheidest Du 
dich völlig richtig für eine nachhaltige 
Form der Stromerzeuung. Welche 
Person aus deinem Freundes- oder 
Familienkreis interessiert sich ebenfalls 
für den Klimaschutz und verfügt über 
eine eigene Immobilie? 

Wenn Du von unserer Arbeit begeistert 
bist, dann empfehle uns gern weiter. 
Einfach unten im Formular alle Felder 
ausfüllen und einen Freund werben.

Freunde werben Freunde

Anrede

Wem möchtest Du Energiekonzepte Deutschland empfehlen?

Name, Vorname

Wohnort

Telefon

E-Mail


